
主な特徴

DIC フネンソリッドカラー 各製品の技術データ一覧

技術データ

■ 化粧表面物性

物性

耐水性

抗菌性 抗菌活性値※5

塗膜密着性

耐摩耗

表面硬度

寒熱繰返し

耐光性

帯電性

耐殺菌灯

基盤目4mm角セロテープ剥離 

常温水浸漬１週間 

温水浸漬※1

耐摩耗（壁面用）※2

鉛筆引掻き硬度 

寒熱繰返し※3

退色試験※4

　　　　　　　　大腸菌

　　　　　　　　黄色ブドウ球菌

表面抵抗率※6

殺菌灯を480時間照射※7

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

2.0 以上

2.0 以上

ー

ー

DIC フネン
S80-6mm

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

2.0 以上

2.0 以上

ー

ー

DIC フネン
SNA-6mm

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

2.0 以上

2.0 以上

ー

ー

DIC フネン
SNA-3mm

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

ー

ー

ー

ー

DIC フネン
S80-6mm-ME

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

2.0 以上

2.0 以上

ー

ー

DIC フネン
SNA-6mm-2R

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

ー

ー

106～ 108Ω

ー

DIC フネン
SNA-6mm-EX

25/25

異常なし

異常なし

合格

2H

異常なし

変色なし

ー

ー

ー

光沢 92％保持 色変化ΔE=0.41

DIC フネン
SNA-6mm-F

試験項目 製品名

（1）試験方法

（2）試験結果

※1：温水浸漬／70℃温水に2時間浸漬後60℃で3時間乾燥。
※2：耐磨耗（壁面用）／軟質磨耗輪1kg荷重で200回転。下地が50％以上見えなければ合格。
※3：寒熱繰返し／80℃2時間と-20℃2時間を１サイクルとして２サイクル。
※4：退色試験／水銀灯48時間照射。"変色無し"は色差ΔＥが１以下。
※5：抗菌活性値／JIS Z2801抗菌性試験。2.0以上のときに、抗菌効果があると判断される。
※6：表面抵抗率／JIS K6911に準じる。厚生労働省産業安全研究所･静電気安全指針によると、

表面抵抗率が1010Ω以下であれば、帯電はほとんどしないとの見解が出ている。
※7：耐殺菌灯／ 10cmの距離から10Wの殺菌灯を480時間照射し、外観を観察。照射前の光沢を100として、

光沢の保持率を測定。ΔＥ：0.5 ～1.0僅かな色変化。ΔＥ：1.0 ～肉眼で色変化が認識できる。

■ 耐薬品性・耐汚染性　表面物性比較資料

試験：Décor社内試験

Décor フネン S80-6mm

Décor フネン SNA-6mm

Décor フネン SNA-3mm

Décor フネン S80-6mm-ME

Décor フネン SNA-6mm-2R

Décor フネン SNA-6mm-EX
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製品名

耐薬品性

酸塩基類 有機溶剤 消毒薬 筆記具 その他

耐汚染性
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（1）試験方法

（2）試験結果

耐薬品性：各材料を化粧表面に滴下し、24時間後に拭き取る。水拭きで拭き取れない場合は、アルコールかシンナーで拭き取る。
耐汚染性：各材料を化粧面に滴下または塗布し、24時間後に拭き取る。水拭きや中性洗剤で拭き取れない場合はアルコールで拭き取る。
濃色や高彩度色では、上記結果と比較して劣る場合があります
（濃色、高彩度色：D-014、043、053、054、065、066、067、D-082～D-088、PD-090～PD-125)。

判定基準　◎：変化なし　○：軽微な残色、軽微な艶変化　△：残色、変質　×：著しい変化■ 基板標準物性
（1）試験方法　全てJIS A 5430に準ずる

（2）基板物性

※1：JIS認証を受けた材料ではありません。
※2：DIC フネン SNA-3mmの熱伝導率はJISの試験項目外です。

※帯電防止・耐殺菌灯タイプにつきましては、一部対応不可な色がございます。
予めご確認の上ご了承ください。

製品名項目

かさ密度

曲げ強さ（タテ）

曲げ強さ（ヨコ）

熱伝導率

吸水時寸法変化率

DIC フネンS80-6mm DIC フネンSNA-6mm DIC フネンSNA-3mm DIC フネンS80-6mm-ME DIC フネンSNA-6mm-2R DIC フネンSNA-6mm-EX DIC フネンSNA-6mm-F
0.8 比重
ケイ酸カルシウム板　

1.0 比重
ケイ酸カルシウム板

1.6 比重
繊維強化セメント板※1

0.8 比重
ケイ酸カルシウム板

1.0 比重
ケイ酸カルシウム板

1.0 比重
ケイ酸カルシウム板

1.0 比重
ケイ酸カルシウム板

ｇ/㎤

N/㎟

N/㎟

W/mk

%

0.6 ～ 0.9 未満 

10.0 以上

（タテの 60％程度）

0.18 以下

0.15 以下

0.9 以上～1.2

13.0 以上

（タテの 60％程度） 

0.24 以下

0.15 以下

1.5 ～ 1.8

21.0 以上

11.0 以上

データなし※2

0.35 以下

0.6～ 0.9 未満 

10.0 以上

（タテの 60％程度）

0.18 以下

0.15 以下

0.9 以上～1.2

13.0 以上

（タテの 60％程度） 

0.24 以下

0.15 以下

0.9 以上～1.2

13.0 以上

（タテの 60％程度） 

0.24 以下

0.15 以下

0.9 以上～1.2

13.0 以上

（タテの 60％程度） 

0.24 以下

0.15 以下

6mm厚 低比重タイプ

DIC フネン S80- 6mm
耐汚染性、耐水性、加工性に優しいベーシックモデル。
低比重ケイ酸カルシウム板（0.8比重）を基材に使用
したローコストタイプ。

6mm厚 クリーンルーム向け

DIC フネン SNA- 6mm
工場・クリーンルームにも適した1.0比重の化粧ケイ酸
カルシウム板。

3mm厚タイプ

DIC フネン SNA- 3mm
基材が繊維強化セメント板の3mm厚タイプ。

マイルドエンボスタイプ

DIC フネン S80- 6mm-ME 
表面がエンボス調でよりマットな印象のタイプ。

2R面取りタイプ

DIC フネン SNA- 6mm-2R
長手両端部に2R加工を施し、ジョイナー
レスが可能なデザイン性に優れたタイプ。

帯電防止タイプ

DIC フネン SNA- 6mm- EX
静電気の発生を防止するため、
表面の導電性を高めたタイプ。

帯電防止

２R

エンボス

特注品

特注品

特注品

耐殺菌灯タイプ

DIC フネン SNA- 6mm- F
殺菌灯による塗料の劣化に有効なタイプ。

耐殺菌灯

特注品

※本カタログ掲載の各種データは実測値であり、保証値ではありません。

無機抗菌剤・塗装
表面塗膜
JP0122246A0001T

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

※DIC フネン S80-6mm・SNA-6mm・
SNA-3mm・SNA-6mm-2Rに対応して
います。

抗菌
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