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技術データ

（1）試験方法

（2）試験結果

耐薬品性： 各材料を化粧表面に滴下し、24時間後に拭き取る。
水拭きで拭き取れない場合は、アルコールかシンナーで拭き取る。

耐汚染性： 各材料を化粧面に滴下または塗布し、24時間後に拭き取る。
水拭きや中性洗剤で拭き取れない場合はアルコールで拭き取る。

判定基準
◎：変化なし　　○：軽微な残色、軽微な艶変化　　△：残色、変質　　×：著しい変化

■ 基板標準物性

（1）試験方法

（2）試験結果

■ 耐薬品性・耐汚染性　表面物性比較資料

■ 化粧表面物性

物性 試験項目
DICフネン ＷＯ-3mm

密着性

耐水性

耐摩耗

表面硬度

寒熱繰返し

耐光性

温水浸漬※1

耐摩耗（壁面用）※2

鉛筆引掻き硬度 

寒熱繰返し※3

退色試験※4

基盤目4mm角
セロテープ剥離 

製品名
DICフネン WO-6mm

25/25

異常なし

合格

H

異常なし

変色なし

DICフネン WOスクエア- 6mm

25/25

異常なし

合格

H

異常なし

変色なし

25/25

異常なし

合格

H

異常なし

変色なし

ＷＯ 粘着シート

－

－

合格

H

異常なし※5

変色なし

※本カタログ掲載の各種データは実測値であり、保証値ではありません。 

試験：DIC社内試験

試験：DIC社内試験

※各種データは実測値であり、保証値ではありません。

項目
DICフネン ＷＯ-3mm

基板の種類 

かさ密度

熱伝導率

吸水時寸法変化率

製品名
DICフネン WO-6mm

ケイ酸カルシウム板

0.6～ 0.9 未満

タテ：10.0 以上

ヨコ：タテの60％程度

0.18 以下

0.15 以下  

DICフネン WOスクエア- 6mm

ケイ酸カルシウム板

0.6～ 0.9 未満

タテ：10.0 以上

ヨコ：タテの60％程度

0.18 以下

0.15 以下  

1.3　±　0.13

データ無し※2

0.2 以下

曲げ強さ N/ ㎟ 15.5 以上

火山性ガラス質
複層板※1

※1：JIS認証を受けた材料ではありません。
※2：DIC フネン WO-3mmの熱伝導率はJISの試験項目外です。

ＷＯ 粘着シート ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

製品名

耐薬品性
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ＷＯ 粘着シート ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

製品名

耐薬品性

消毒薬   筆記具 その他

耐汚染性

ン
シ
リ
グ
ル
チ
エ
ノ
ミ
ア
ジ
ル
キ
ル
ア 0.02

ン
ジ
シ
キ
ヘ
ル
ロ
ク
酸
ン
コ
ル
グ
%

ク

油
（

性
） 汁

墨
ン
ヨ
レ
ク
赤

油
ダ
ラ
サ

茶
紅

コ
ス
バ
タ

墨
靴

※1：温水浸漬／ 70℃温水に2時間浸漬後60℃で3時間乾燥。
※2：耐磨耗（壁面用）／軟質磨耗輪　1kg荷重で200回転。下地が50％以上見えなければ合格。
※3：寒熱繰返し／ 60℃2時間と-20℃2時間を１サイクルとして２サイクル。
※4：退色試験／水銀灯48時間照射。"変色無し"は色差ΔＥが１以下。
※5：アルミ下地に貼って試験を実施。

（1）試験方法

（2）基板物性

ケイ酸カルシウム板は JIS A 5430 による。火山性ガラス質複層板は JIS A 5440 による。
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